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メソポーラスカーボン担体 クノーベル®
新規開発品
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クノーベル®は、燃料電池の性能を大きく向上させるメソポーラスカーボンです。
燃料電池の 高耐久化、高出力化 を実現します。

1. 高耐久化
2. 高出力化
3. 低白金化 MEA製品化例
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カーボン担体が持つ今までにない構造が、
燃料電池の性能を向上させます。

構造
クノーベル®は、連通孔と呼ばれる特徴的な細孔構造を有した多孔質炭素粉末材料であり、
細孔内部まで白金ナノ粒子を最適な状態で分散、担持させることにより、高機能な触媒性能を発揮します。



耐久性評価※1
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白金担持クノーベル®（MH-18-PT50）
新規開発品
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クノーベル®の特徴的な構造である連続したメソ孔の内部まで白金ナノ粒子を
最適な状態で分散、担持させた触媒試薬です。
メソポーラスカーボンを使った白金触媒を手軽に入手、評価していただけます。

カーボンの特殊な構造により高耐久化を実現

白金触媒の性能評価※2

触媒の高分散化により高出力化を実現

各種物性
■電極触媒 白金担持クノーベル®MH-18-PT50 物性値

■カーボン担体 MH-18 物性値

記載されているデータは、代表値であり保証値ではありません。
本カタログに記載する一切の情報を当社の事前の許可なくして使用または転用することを禁じます。
当社製品及び技術はリスト規制（製品：輸出令別表第１、技術：外為令別表）に一部該当いたします。
製品を輸出あるいは技術を非居住者に提供する場合は、当社営業担当へご連絡いただきますようお願いいたします。

※1：DOE MEA耐久評価条件 0.60~0.95V, 30000cycleでの測定結果（エヌ・イー　ケムキャット株式会社様 提供）
※2：Anode/Cathode = H2/O2，MEA Cathodeでの測定結果（エヌ・イー　ケムキャット株式会社様 提供）
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